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FTTx Kit FTTx Single Set 
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• Für Kabeldimensionen von ø 0.5 bis 8 mm ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

• Für Kabeldimensionen von ø 5 bis 16 mm            ✓       ✓  

• Für Rohrdimensionen ø 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

• Für Rohrdimensionen von ø 4 bis 20 mm ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

• Flat Drop Kabel Installation          ✓  ✓  ✓       ✓  
• Installationen von Vorkonfektionierten Kabeln, 

Patchkabel, FTTH-Dosen 
   ✓  ✓  ✓      ✓      ✓  ✓  ✓  

• Distanzen über 500m ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

• Kabel einschieben (Vorschubeinheit) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓    ✓   

• Kabel einblasen (Blaseinheit) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓   ✓  ✓   

• Kabel einblasen in zwei Richtungen (teilbare Blaseinheit)    ✓  ✓  ✓      ✓      ✓  ✓   

• Kabel mit Kabelgleitmittel benetzen (Schmiereinheit)       ✓  ✓  ✓       ✓     

• Antrieb mit Akkuschrauber ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓    ✓   

• Kompressor Anwendung ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

• Kabelzugschnur einblasen                  ✓  

• Enthaltene Kabeldimensionen 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1  

• Enthaltene Rohrdimensionen 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 1  1 1 1 1 1 6 

• Kapazität für bis zu Kabeldimensionen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1  

• Kapazität für bis zu Rohrdimension 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 1  5 3 4 1 1  

• Erweiterbar EZ.SPEEDY Montageblock ✓  ✓  inkl. ✓  ✓  inkl. ✓  ✓  inkl.          
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