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Eigenschaften Schnureinblastechnik

Fur Innendurchmesser @ 4 bis 20 mm

Fur Innendurchmesser @ 18 bis 50 mm

Fur Innendurchmesser @ 25 bis 150 mm

Fur Innendurchmesser @ 50 bis 150 mm

<

Fir Innendurchmesser & 60 bis 150 mm

<

Fir Innendurchmesser @ 50 bis 200 mm

Fir Innendurchmesser @ 25 bis 300 mm

Einblasen

ANENENENENEN

Ansaugen
(* nur mit zusétzlichem Zubehor)

/*

<

Elektroantrieb (230 V oder 115 V)

<

<

<\

Mit Kompressor

Benzin

Geeignet fir Flex Rohre

<

Geeignet fir Rohre in gerolltem Zustand

Geeignet fir Multiduct Rohre

<

Fir belegte Rohre
(* nur mit zusétzlichem Zubehoér)

<

Fir Anwendung mit Luftschlauch

Far Rohr reinigen

v

v

Fur Wasser ausstossen

v

v

AN ANERN
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Eigenschaften Schnureinblastechnik

e Fir Rohr kalibrieren v v v v v v
o Einblaslange liber 1000 m ab Rohr g 100 mm v v v v v v
Verwendbare Schniire

e Kabelzugschnur @ 1 mm v v v v v v
e Kabelzugschnur @ 1 mm mit Kupferdraht v v v v v v
" {ouch mit Kupfordrah ocer metrert Y Y Y Y Y Y
e Stahlseile, Windenseile bis g 8 mm v v
Mitgeliefertes Zubehor

e Einblasperle

e Einblasshuttle v v v v

e Schnurstopper

e Lubriballs

e Einblasfallschirme 30-60 mm v v

e Einblasfallschirme 60-100 mm v v v

e Einblasfallschirme 100-150 mm v v v

¢ Einblasfallschirme 150-200 mm v

¢ mit EZ-SPEEDY-XL Ruten-/ Kabel-Einschubgerat 4
e Konus v v
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