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Auf einfachste Weise 

Schnur und Stahlseile einblasen,  

Rohr reinigen und kalibrieren in einem Arbeitsschritt 

    

Fakten 

EZ100 mit Seitenkanal EZ100 mit Schnurkanal  

  

• Einblasen einer Einzugsschnur / eines 
Stahlseils ohne Kompressor 

• Schnur / Seil ø 1 bis 8 mm 

• Wiederverwendung der Schnur 

• Einblasen einer Einzugsschnur ohne Kompressor 

• Schnur ø 1 bis 5 mm mit einer Zugfestigkeit von 24 kg 
bis 800 kg  

• Für handelsübliche Kabelschutzrohre  
(Rohrinnendurchmesser von ø 25 bis 160 mm / 1" bis 6") 

• Bei Installationen im Erdreich-, Strassen-, Tunnel- und Brückenbau 

• Einblaslängen auch über 1'000 m (aktueller Rekord 3280 m) 

• Grosse Zeitersparnis beim Kabeleinzug 

• Reinigen, Wasser ausstossen, Kalibrieren und Schnureinziehen in einem Arbeitsgang 

• Kompakte Geräteabmessungen 

• Hervorragende Zugänglichkeit, auch bei engsten Platzverhältnissen 

• Leicht und handlich  

• Einfache Gerätebedienung 

• Passt in jeden Kofferraum 

• Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis 

 

    

EZ100 Video 
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Technische Daten:  

• Elektrische Daten:  länderspezifisch (230V/50 Hz; 115V/60 Hz) 

     siehe Typenschild 

• Stromaggregatleistung: mind. 2000 W 

• Thermoschutzschalter 

• Maximaler Luftdurchsatz: Blas-/Saugbetrieb 4 m³/min 

• Schutzgrad:   IP 20 

• Gewicht:   3.1 kg / 3.3 kg 

• Abmessungen:   

 

  

Verwendungszweck: 

• Einblasen einer Zugschnur (bis Zugfestigkeit 800 kg)  

in alle handelsüblichen Kabelschutzrohre 

(Rohrinnendurchmesser von 50 bis 150 mm / 2" bis 4") ohne 

Kompressor 

• Dank des integrierten Seitenkanals können neben 

Einziehschnüren auch Stahlseile eingeblasen werden. 

• Geeignet für Schnüre und Seile bis Ø 8 mm. 

• Schnüre und Seile können ohne Abschneiden aus dem Gerät 

entnommen werden. 

• Bereits verwendete Schnüre und Seile lassen sich mehrfach 

wiederverwenden. 

• Reduziert den Materialverbrauch und senkt die Betriebskosten 

durch die Wiederverwendung von Schnüren und Seilen 

• mit Sonderzubehör: Schnureinzug ab Rohrinnendurchmesser 25 

mm möglich 

• auch für Flex Rohre geeignet 

• bei Kabeleinzug im Erdreich/Strassen-/Tunnel-/Brückenbau usw.  

• für Rohrauslässe, Kabelschächte usw. auch bei engsten 

Platzverhältnissen 

• Einzugslängen auch über 1'000 m (aktueller Rekord 3'280 m) 

• Kondens- oder Regenwasser, loser Schmutz, Staub und 

Kleinteile können meist durchgeschoben werden 

• separates Kalibrieren der Rohre oft nicht mehr erforderlich  
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Lieferumfang EZ100 Schnureinblasgerät mit Seitenkanal 
Standardausstattung in robustem Kunststoffkoffer  

Art. Nr. 103524 - 230 V / 50 Hz / Schuko 
Art. Nr. 103525 - 230 V / 50 Hz / T11 
Art. Nr. 103526 - 115 V / 60 Hz / USA NEMA 

• 1 x EZ100 Schnureinblasgerät 
integrierter Frontteil mit Seitenkanal ø 140mm 

• 1 x Schnurführung Messing 6mm 

• 2 x Ersatz-Schaumstoffringe mit Schnitt ø 140mm 

• 5 x Mini-Koffer mit Ausstattung für 2 Shuttle pro gewählte  
Dimension (5 Grösse frei wählbar zwischen 26 und 150mm) 

• 1 x Box mit Montagematerial für Shuttle 

• 1 x Bedienungsanleitung  

 
 
Lieferumfang EZ100 Schnureinblasgerät mit Schnurkanal 
Standardausstattung in robustem Kunststoffkoffer  

Art. Nr. 100045 - 230 V / 50 Hz / Schuko 
Art. Nr. 103498 - 230 V / 50 Hz / T11 
Art. Nr. 100046 - 115 V / 60 Hz / USA NEMA 

• 1 x EZ100 Schnureinblasgerät 

• 2 x Rollen Spezialschnur ø 1mm,  
Rollenlänge ca. 900 m, Zugfestigkeit ca. 24 kg 

• 2 x Ersatz-Schaumstoffringe ø 140mm 

• 5 x Mini-Koffer mit Ausstattung für 2 Shuttle pro gewählte  
Dimension (5 Grösse frei wählbar zwischen 26 und 150mm)  

• 1 x Box mit Montagematerial für Shuttle 

• 1 x Bedienungsanleitung  
 
 

Jeweilige Version auch als EZ100 +PLUS Ausstattung erhältlich  
mit folgenden zusätzlichen Zubehören 

EZ100 +PLUS mit Seitenkanal EZ100 +PLUS mit Schnurkanal 
Art. Nr. 103533 - 230 V / 50 Hz / Schuko 
Art. Nr. 103534 - 230 V / 50 Hz / T11 
Art. Nr. 103535 - 115 V / 60 Hz / USA NEMA 

Art. Nr. 100544 - 230 V / 50 Hz / Schuko 
Art. Nr. 103494 - 230 V / 50 Hz / T11 
Art. Nr. 100545 - 115 V / 60 Hz / USA NEMA 

 

• 1 Adapter für kleinere Rohrdurchmesser 25-50 mm / 1″-2″  
 

• 1 Schaumstoffaufsatz (ø 170 mm / 6 ¾")  
zur besseren Abdichtung bei Rohrdurchmessern ab 100 -160 mm / 4"-6" 

 

• 3 Fallschirme zum Einsatz in leicht deformierte oder blockierte Rohre: 
1 x Fallschirm gelb für Rohrdurchmesser 30-60 mm / 1"-2 ½" 
1 x Fallschirm grün für Rohrdurchmesser 60-100 mm / 2 ½" - 4" 
1 x Fallschirm blau für Rohrdurchmesser 100-150 mm / 4" - 6"  
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Sonderzubehör (separat bestellbar): 

 

Zubehöre zum Einblasen ohne Schneiden  
verwendbar nur mit EZ100 mit Seitenkanal 

 
Seilführung Messing  
zum Einblasen von Einziehschnüren 

Seilführung aus gehärtetem Stahl, teilbar 
zum Einblasen von Stahlseilen und 
Einziehschnüren 

  

• für Seil ø 1,0mm (Art.103185) 

• für Seil ø 2,0mm (Art.103186) 

• für Seil ø 3,0mm (Art.103187) 

• für Seil ø 4,0mm (Art.103188) 

• für Seil ø 5,0mm (Art.103189) 

• für Seil ø 6,0mm (Art.103190) 

• für Seil ø 7,0mm (Art.103191) 

• für Seil ø 8,0mm (Art.103192) 

• für Seil ø 1,0mm (Art. 101537) 

• für Seil ø 2,0mm (Art. 101538) 

• für Seil ø 3,0mm (Art. 101539) 

• für Seil ø 4,0mm (Art. 101540) 

• für Seil ø 5,0mm (Art. 101541) 

• für Seil ø 6,0mm (Art. 101542) 

• für Seil ø 7,0mm (Art. 101543) 

• für Seil ø 8,0mm (Art. 101544) 
 
 

Seilführung geschlossen (Art.101689) 
- zum Wasser ausstossen und Durchgängigkeitsprüfung  
 
 

Einblasshuttle 

- zum Einblasen von Schnüren und Seilen  
Ausstossen von Wasser, Schmutz und Kleinteilen,  
inklusive Kalibrierung des Rohres im gleichen Arbeitsgang 

- für Rohr ID von 50 bis 150 mm / 2" bis 8" 
(Art. 112000 bis 112090)  

Ein Set bestehend aus: 

• 1 Mini-Koffer 

• 4 Stück Shuttlescheibe schwarz 

• 4 Stück Shuttlescheibe weiss 

• 2 Achsen 

 
 

Konus schwarz 
- zum Einblasen in Rohre mit ungeraden abgeschnittenen Rohrenden 

• für Rohr ID 50-130 mm (Art. 101486) 

• für Rohr ID 120-190 mm (Art. 101487) 
 

Shuttle (70% vom Rohr ID) 

Shuttle Komplettset 

Shuttle (90% vom Rohr 
ID) 
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Passende Kabelzugschnüre: 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
weitere  

EZ100 Zubehöre 

Aussenabspulende Schnüre 

• Kabelzugschnur auf Randspule ø 5mm, Zugfestigkeit 450 kg 
1 Karton mit 2 Rollen à ca. 500 m (Art. Nr. 102509) 

• Kabelzugschnur auf Randspule ø 4mm, Zugfestigkeit 340 kg 
1 Karton mit 4 Rollen à ca. 500m (Art. Nr. 102510) 

• Kabelzugschnur auf Randspule ø 4mm, Zugfestigkeit 340 kg 
1 Karton mit 2 Rollen à ca. 1000m (Art. Nr. 102511) 

• Kabelzugschnur mit Metrierung auf Randspule ø 4mm, Zugfestigkeit 350kg 
1 Karton mit 2 Rollen à ca. 1000m (Art. Nr. 102512) 

• Kabelzugschnur mit Metrierung auf Randspule ø 4mm, Zugfestigkeit 350kg 
1 Karton mit 4 Rollen à ca. 500m (Art. Nr. 102513) 

Innenabspulende Schnüre 

• Kabelzugschnur ø 1mm, Zugfestigkeit 24kg 
1 Karton mit 10 Rollen à ca. 900m (Art. 100132) 

• Kabelzugschnur ø 4mm, Zugfestigkeit 210kg 
1 Karton 3 Rollen à ca. 1100m (Art. 100136) 

• Kabelzugschnur ø 4mm, Zugfestigkeit 34 kg 
1 Karton mit 3 Rollen à ca. 750m (Art. 100140)  

• Kabelzugschnur mit Metrierung ø 4mm, Zugfestigkeit 210kg 
1 Karton mit 3 Rollen à ca. 1100m (Art. 100522) 

• Kabelzugschnur mit Kupferdraht ø 1mm für Ortungszwecke 
Zugfestigkeit ca. 24kg, 1 Karton mit 10 Rollen à ca. 800m (Art. 100716) 

• Kabelzugschnur mit Kupferdraht ø 4mm für Ortungszwecke 
Zugfestigkeit 210kg, 1 Karton mit 3 Rollen à ca. 1100m (Art. 100717) 

 
 


